TAREA 9
1. Responde brevemente a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el objeto de una instalación de puesta a tierra? 
2. ¿Qué partes de un edificio de viviendas deben conectarse a la red de tierras? 
3. ¿Qué instrucciones del REBT y qué normas hacen referencia a la puesta a tierra? 
4. Según el REBT ¿cuál debe ser la sección mínima de un conductor de tierra de cobre sin protección mecánica? 
5. ¿Qué color tiene el conductor de protección? 
6. ¿Qué aparato realiza la medición de tierra? 
7. ¿Para qué sirve una red equipotencial?
8. Según el REBT, ¿qué elementos de la vivienda deben estar conectados obligatoriamente formando una red equipotencial?
9. Indica 3 electrodomésticos que deban conectarse a la red de tierra durante su funcionamiento. 
10. ¿Qué sección debe tener el conductor de protección en la línea que alimenta al horno en una vivienda? 

2. Indica en cada caso, cuándo debe valer la sección mínima de un conductor de protección, si el conductor de fase tiene una sección de: 
	Conductor de fase 
	Conductor de protección 

	6 mm2
	  

	10 mm2
	  

	16 mm2
	  

	25 mm2
	  

	35 mm2
	  

	50 mm2
	  

	70 mm2
	  

	95 mm2
	  



3. El terreno es uno de los factores más importantes a la hora de efectuar una buena puesta a tierra. 


a. Enumera los factores que influyen en la resistividad del terreno. 
b. Indica cómo afecta a la resistividad del terreno (aumenta/disminuye) cada uno de los siguientes casos: 
	Si aumentamos la humedad del terreno 
	  

	Si disminuye la compactación del terreno 
	  

	Si aumenta la cantidad de sales 
	  


C) Cómo se evitan los efectos de las heladas en las puestas a tierra de las zonas frías? 

4. Explica brevemente los métodos que conozcas para medir la resistividad del terreno. 
5. Rellena la siguiente tabla con cada una de las partes que comprende las puestas a tierra: 
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	1
	  

	2 
	  

	3 
	  

	4 
	  

	B 
	  

	T 
	  

	P 
	  

	M 
	  

	C 
	  



6. Responde verdadero o falso a las siguientes preguntas: 
a. Las canalizaciones de gas pueden ser utilizadas como tomas de tierra 
b. La puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de las partes metálicas de una instalación con la tierra a través de un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
c. Para realizar la instalación de la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por barras o tubos. 
d. El color del aislante del conductor de protección es gris o negro.
e. En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unen las masas al conductor de tierra.
f. Para realizar la instalación de la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por placas enterradas de cobre o aluminio.
g. Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, calefacción central, etc.), no deben ser utilizadas como tomas de tierra.
h. La profundidad de enterramiento de las tomas de tierra debe ser tal, que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto y nunca será inferior a 0,5 m. 
i. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. 
j. La resistividad del terreno varía con la profundidad.
k. Cualquier instalación de toma de tierra deberá ser comprobada por el Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha.
l. Un Instalador Autorizado efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos una vez al año, en la época en la que el terreno esté más húmedo.

7. Responde brevemente a las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué es un electrodo? 
b. ¿Qué materiales se utilizan como electrodos? 
c. ¿Cómo afecta en la elección del material del electrodo la composición química del terreno? 
d. De cuántas formas pueden instalarse las picas? 
e. ¿Cómo se instala un conductor enterrado? 
f. Indica las fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las características del electrodo. 
image2.png





