Elementos de la acotacion

Inicialmente se encaja en el formato y se le da el volumen como si se tratase
de cajas, respetando las proporciones que deseamos alcanzar y que deben
responder a formas ergonomicas.
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Tipos de acotacion

O En una segunda fase “sacamos” las patas e inicilamos la forma del respaldo. Esto
ya parece una silla, no solo cajas.
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En paralelo En serie
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Tipos de flechas normalizadas

Existen diferentes tipos de
flechas normalizadas.
Aqui se muestra alguna de
ellas.




Se colocan paralelamente a sus Las cifras se inscriben en la linea
lineas de cota. Deben ser leidas de cota para ser leidas desde
desde abajo o desde la derecha. abajo.

40




|
Colocacion de las lineas de cota
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Las lineas de cota no pueden coincidir con las aristas, ni ser
continuas a estas ni coincidir con los ejes, deben colocarse
como se expone en el dibujo.
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Las lineas de simetria se
pueden emplear como
lineas auxiliares de cota.

Los chaflanes y redondeos
se acotan entre los puntos
de interseccion.

Cuando la cifra tiene poco
espacio, se saca fuera, a la
derecha.
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*Los arcos mayores de 1802 se acotan
en su diametro.

*Las lineas de cota se colocan en
diferentes angulos y no pueden
coincidir con |os ejes de simetria.
*Se anade el simbolo de diametro
cuando no sea evidente que se esta
acotando una circunferencia.
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Acotacion de diametros
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*Los arcos mayores de 1802 se acotan
en su diametro.

*Las lineas de cota se colocan en
diferentes angulos y no pueden
coincidir con los ejes de simetria.
*Se anade el simbolo de diametro
cuando no sea evidente que se esta
acotando una circunferencia.




